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排污阀手柄 1个
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排空操作说明：

打开排污阀

关闭排污阀

注：如需要检查镁棒，需要在排尽污水后把排污阀拆下，检查或更换镁棒后再把排污阀装好。

排污阀手柄

将排污阀手柄插入

排污阀侧面的孔，

左右掰动即可打开

或并闭排污阀



   E3代码

E7代码

地线带电或零火线反接

故障代码只能在APP上体现
Eb代码

内胆温度传感器损坏或端子松动

出水温度传感器损坏或 子松动端

E60-S1

415mm



5.恢复出厂设置：开机状态下，同时按上调键和下调键3S，恢复出厂设置。

2.在工作状态下，若60秒内无任何按键操作，除待机键转为弱光显示，其他按键

熄灭，当重新操作按键时，则恢复常亮显示。

控制



洗浴模式

模式切换键

循环切换普通、洗漱、厨房、SPA模式 进入或退出智能云管家功能

出水温度

洗漱

厨房

SPA

设置/内胆温度

智能云管家 MAX大水量 出水断电 速热洗 智能杀菌

洗浴模式
智能云管家

开启或关闭MAX大水量功能

开启或关闭速热洗功能 开启或关闭智能杀菌功能

显示是否有预约状态

（预约功能只能在APP操作）

水质鲜活度，绿色表示水质较好，

蓝色表示水质较差。

热水量提示，亮灯多表示水量多，

亮灯少表示水量少。节能工作状态，默认常开。

全屋漏电检测，如果亮起表示有漏电情况。智能杀菌提示，功能开启时亮起。

普通模式下，按调“+”“-”键可设置温度。短按慢调，长按可快速调整。

按          图标可循环切换普通、洗漱、厨房、SPA模式。洗漱模式

普通模式下可按调大调小键设置温度，其他模式下系统自动设置温度。

按        图标可进入或退出此模式，功能启动时“智能云管家”文字点亮，未启动时不亮。智能云管家

此模式下系统会自主学习7天用户的用水习惯，然后系统会在需要用水时自动提前加热好。

按        图标可进入或退出此模式，功能启动时“MAX大水量”文字点亮，未启动时不亮。MAX大水量

此模式下系统会自动设置为最高温度，以保证最大的用水量。

按        图标可进入或退出此模式，功能启动时“速热洗”文字点亮，未启动时不亮。速热洗

在此模式下，系统会自动设置合适的温度，以最快的速度加热到用户可使用热水状态。

按       图标可进入或退出此模式，功能启动时“智能杀菌”点亮，未启动时不亮。智能杀菌

此模式下系统会自动进行高温杀菌，并且完成后系统将会自动返回普通模式。

注：预约功能只能在APP上操作，详见APP操作说明书。

短按      键 “出水断电”文字点亮，设置成功

“出水断电”文字灯灭，取消功能 短按      键
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